
SD01 PRO
说明书

装入电池时，请遵循上图，注意电池正负极的正确朝向

技术参数

可选光色

发光角度

档位

续航时间

抗跌落高度

防水等级

电池

净重

尺寸

红、绿、蓝、白、橙

360°

常亮

37 小时

慢闪

70 小时

1.5米

水下150米

1*AAA 干电池

25g

19mm（直径）*77.5mm(长度）

正极负极

安全潜水的个人照明解决方案提供商

SD01 PRO 
User Manual

As shown in the figure,please insert the battery with the
anode side (+) toward the correct orientation.

SPECIFICATIONS

Light Options

Beam angle

Modes

Runtime

Impact resistant

Waterproof

Battery

Net weight

Dimensions

Red/Green/Blue/White/Orange

360°

Constant

37 h

Flash

70 h

1.5m

Underwater 150m

1* AAA Alkaline battery

25g

19mm(tube)*77.5mm(Length)

Anode side
+

Cathode side
-
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Install one AAA battery , tighten the tail cap to turn on, 
loosen it to turn off (2 modes), Constant + Flash (1.5Hz).

ONOFF

Constant Flash
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装入一节AAA电池，尾盖拧紧开机，拧松关机（2档），常亮+慢闪（1.5HZ）

开关

常亮 慢闪


